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Тягодутьевые машины радиальные Д и ВД

Общие сведения

•	 	Основные	выпускаемые	типоразмеры	(номера):

3,5 12,0 13,5 15,5 18,0 20,0

•	 	Варианты	конструктивного	исполнения:	исполнение	1,	исполнение	3,	
исполнение	5;

•	 Тягодутьевые	машины	сертифицированы:	соответствия	требованиям	
ТР	ТС	№	004/2011,	№	010/2011,	№	020/2011;

•	 Варианты	материального	исполнения:	общепромышленное,	
коррозионностойкое;

•	 Назначение:	технологические	установки;

•	 	Количество	лопаток	рабочего	колеса:	32;

•	 Конструктивное	исполнение	лопаток	рабочего	колеса:	загнутые	
вперёд;

•	 Конструктивное	исполнение	корпуса:	спиральный	поворотный	
одностороннего	всасывания;

•	 Максимальная	температура	перемещаемой	среды:		

Машины	типа	Д	–	до	250°С;	машины	типа	ВД	–	до	80°С;

•	 Допустимая	концентрация	пыли	и	других	твёрдых	примесей	в	
перемещаемой	среде:	2,0	г/м3.



250

www.ventilator.spb.ru

П
ро

м
ы

ш
ле

нн
ая

 в
ен

ти
ля

ци
я

Тягодутьевые машины Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №3,5/ВН №3,5, исполнение 1

*При	изменении	типа	двигателя	масса	может	меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 1
ТД
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330
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Тягодутьевые машины Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 1

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 1 
зависящие от положения корпуса

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 1

В
В1

Н
1

Н
2

Пр0° Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

В В1

Н
1

Н
2

Пр90° Пр135°

В
В1

Н
1

Н
2

Пр180°

В
В1

Н
1
Н
2

Пр270°

В
В1

Н
1

Н
2

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №3,5 593 321 674 281 772 301 602 261 674 281 593 272

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №3,5 602 261 771 470 593 272 674 393 674 373 593 321

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Скорость	
вращения,	

об/мин

Значение	Lpi,	дБА	в	октавных	полосах	f,	Гц
Lpa,	дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВД №3,5 3	000 94 95 96 92 87 82 78 97

Д №3,5 1	500 74 79 81 75 71 64 55 81

Схема расположения отверстий 
для крепления вентилятора

Выходной фланец

Ось вращения

Ба
зо
ва
я 

 п
ло
ск
ос
ть

222200

39
2

27
2

185
max 700

14
4 отв.

27
2

228
280

350

9
8 отв.

28
0

290

32
0

330

330

25
3

250

9
8 отв.

59
3

674

281

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 3

*При	изменении	типа	двигателя	масса	может	меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 3
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №3,5/ВД №3,5,
исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 3

Схема расположения отверстий 
для крепления вентилятора

Выходной фланец

Ось вращения

Ба
зо
ва
я 

 п
ло
ск
ос
ть

155231399

29
0

13
6 отв.

26
0

9
8 отв.

250

25
3

330

32
0

290

28
0

330

350

280

228

27
2

9
8 отв.

185
max 1045

59
3

674
281

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 3  
зависящие от положения корпуса

В
В1

Н
1

Н
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Пр0° Пр45°
В

В1

Н
1

Н
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В В1

Н
1

Н
2

Пр90° Пр135°

В
В1

Н
1

Н
2

Пр180°

В
В1

Н
1
Н
2

Пр270°

В
В1

Н
1

Н
2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №3,5/ВД №3,5, исполнение 3

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №3,5 593 321 674 281 772 301 602 261 674 281 593 272

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №3,5 602 261 771 470 593 272 674 393 674 373 593 321

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструк-
тивное	

исполнение

Скорость	
вращения,	

об/мин

Значение	Lpi,	дБА	в	октавных	полосах	f,	Гц
Lpa,	дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВД №3,5 3 3	000 94 95 96 92 87 82 78 97

Д №3,5 3 1	500 74 79 81 75 71 64 55 81

Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330
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Тягодутьевые машины Д №12, исполнение 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №12, исполнение 1

*При	изменении	типа	двигателя	масса	может	меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №12, исполнение 1
ТД
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330
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Тягодутьевые машины Д №12, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №12, исполнение 1

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №12, исполнение 1 
зависящие от положения корпуса

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №12, исполнение 1

В
В1

Н
1

Н
2

Пр0° Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

В В1

Н
1

Н
2

Пр90° Пр135°

В
В1

Н
1

Н
2

Пр180°

В
В1

Н
1
Н
2

Пр270°

В
В1

Н
1

Н
2

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д №12 1811 963 1991 843 2311 900 1800 783 1990 842 1810 848

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д №12 1806 783 2314 1411 1811 848 1991 1148 1991 1148 1811 963

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструк-
тивное	

исполнение

Скорость	
вращения,	

об/мин

Значение	Lpi,	дБА	в	октавных	полосах	f,	Гц
Lpa,	дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Д №12 1
750 96 98 100 99 99 96 93 104

1	000 103 105 106 106 105 103 100 110

Схема расположения отверстий 
для крепления вентилятораВыходной фланец

Ось вращения

Ба
зо
ва
я 

 п
ло
ск
ос
ть

359565

76
0

729

84
8 870

12
16 отв.

836

75
0

305

max 1560

400

24
4 отв.

702

45
1
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0

10
4х

5=

10
4

110
770110х7=

16
24 отв.

18
11

1990
843

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №12, исполнение 3

*При	изменении	типа	двигателя	масса	может	меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №12, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №12, исполнение 3

ТД
М

	(с
ок

ра
щ

ён
но

е	
об

о-
зн

ач
ен

ие
)

Ко
нс

тр
ук

ти
вн

ое
	и

сп
ол

не
ни

е

	Т
ем

пе
ра

ту
ра

	п
ер

ем
ещ

ае
м

ой
	

ср
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ы
,	°

С	

Характеристики	электродвигателя Характеристики	ТДМ

М
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г
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щ
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	к
Вт

Но
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0В
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Гц
),	

А

Ти
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га

те
ля

	*
	

П
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во
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Q	
m
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ы
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П
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m
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ы
с.

	м
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	P

v	
m
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,	П

а

По
лн

ое
	д
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ни
е	

P
v	

m
aх

,	П
а

Д №12 3 200
750 37,0 78,0 250S8 15,0 49,0 1250 1550 1770

1	000 75,0 142,0 280S6 18,0 64,0 2100 2450 1960

Q, 103∙м3/ч

Pv
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30

40

50

20 30 40 706050
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9∙
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №12, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №12, исполнение 3

Схема расположения отверстий 
для крепления вентилятора

Выходной фланец

Ось вращения

Ба
зо
ва
я 

 п
ло
ск
ос
ть

359800
480 (200 габ.)

600
(225-250 габ.)

76
0

24
6 отв.

84
8

729 400

max 2125 (200 габ.)
max 2300 (225-250 габ.) 305

870

12
16 отв.

836

73
0

16
24 отв.

770110х7=
110

10
4

52
0

10
4х

5=

45
1

702

18
11

1990
843

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №12, исполнение 3  
зависящие от положения корпуса

В
В1

Н
1

Н
2

Пр0° Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

В В1

Н
1

Н
2

Пр90° Пр135°

В
В1

Н
1

Н
2

Пр180°

В
В1

Н
1
Н
2

Пр270°

В
В1

Н
1

Н
2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №12, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №12, исполнение 3

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д №12 1811 963 1991 843 2311 900 1800 783 1990 842 1810 848

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д №12 1806 783 2314 1411 1811 848 1991 1148 1991 1148 1811 963

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструк-
тивное	

исполнение

Скорость	
вращения,	

об/мин

Значение	Lpi,	дБА	в	октавных	полосах	f,	Гц
Lpa,	дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Д №12 3
750 96 98 100 99 99 96 93 104

1	000 103 105 106 106 105 103 100 110

Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №13,5/ВД №13,5, исполнение 3
*При	изменении	типа	двигателя	масса	может	меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №13,5/ВД №13,5, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №13,5/ВД №13,5, исполнение 3

ТД
М
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P
v	

m
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ВД №13.5

3

30
750 90,0 169,0 280M6 23,0 67,0 2520 2880 2180

1	000 250,0 457,0 355МВ6 27,0 95,0 4460 5050 3360

Д №13.5 200

600 30,0 65,0 250М10 13,0 41,0 680 790 2100

750 75,0 150,0 280М8 23,0 67,0 1570 1780 2210

1	000 160,0 292,0 355S6 27,0 95,0 2690 3150 3220
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Pv

10

15

20

25

15 40 4530 3510 15 20

800

700 0,7

0,6

0,5

η

η

n=585 мин -1

t=200ºC

N , кВтPv, Па

N η=
0,

9∙
η m

ax

η=
0,

9∙
η m

ax

Q,  103∙м3/ч

Pv

10

15

20

25

15 40 4530 3510 15 20

800

700 0,7

0,6

0,5

η

η

n=585 мин -1

t=200ºC

N , кВтPv, Па

N η=
0,

9∙
η m

ax

η=
0,

9∙
η m

ax

20 30
Q, 103∙м3/ч

Pv

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1009080706040 50

2800
2900
3000
3100

0,7

0,6
η

η

n=970 мин -1

t=200ºC

N , кВтPv, Па

N η=
0,

9 ∙
η m

ax

η=
0,

9 ∙
η m

ax

20 30
Q, 103∙м3/ч

Pv

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1009080706040 50

2800
2900
3000
3100

0,7

0,6
η

η

n=970 мин -1

t=200ºC

N , кВтPv, Па

N η=
0,

9 ∙
η m

ax

η=
0,

9 ∙
η m

ax

Q,  103∙м3/ч

Pv

15

20

25

30

35

40

45

50

20 30 40 706050

1800

1800

1800

η

n=730 мин -1

t=200ºC

N , кВтPv, Па

N

η=
0,

9 ∙
η m

ax

η=
0,

9∙
η m

ax

Q,  103∙м3/ч

Pv

15

20

25

30

35

40

45

50

20 30 40 706050

1600

1700

1800

η

n=730 мин -1

t=200ºC

N , кВтPv, Па

N

η=
0,

9 ∙
η m

ax

η=
0,

9∙
η m

ax

Тягодутьевые машины Д №13,5/ВД №13,5, исполнение 3
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №13,5/ВД №13,5,
исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №13,5/ВД №13,5, исполнение 3

Схема расположения отверстий для крепления 
вентилятора (280-355 габарит)

Выходной фланец

Ось вращения

Ба
зо
ва
я 

 п
ло
ск
ос
ть

62
0

13
00

310310332

700494 (250 габ.)
545 (280 габ.)

95
3

820

1020

975

55
5

300374
max 2740 (250 габ.)
max 2830 (280 габ.)

14
16 отв.

27
12 отв.

357

12
50

59
0

11
8х

5=

11
8

880110х8=
110

790

50
6

14
26 отв.

2245

960

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №13,5/ВД №13,5, исполнение 3 
зависящие от положения корпуса

В
В1

Н
1

Н
2

Пр0° Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

В В1

Н
1

Н
2

Пр90° Пр135°

В
В1

Н
1

Н
2

Пр180°

В
В1

Н
1
Н
2

Пр270°

В
В1

Н
1

Н
2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №13,5/ВД №13,5, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №13,5/ВД №13,5, исполнение 3

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №13,5 по	запросу по	запросу по	запросу

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №13,5 по	запросу по	запросу по	запросу

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструк-
тивное	

исполнение

Скорость	
вращения,	

об/мин

Значение	Lpi,	дБА	в	октавных	полосах	f,	Гц
Lpa,	дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВД №13,5

3

750 98 100 102 101 101 98 95 106

1	000 105 107 108 108 107 105 103 113

Д №13,5

600 93 95 97 96 96 93 90 101

750 97 98 101 99 100 96 94 105

104 105 107 106 106 103 102 111

Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №15,5/ВД №15,5, исполнение 3

*При	изменении	типа	двигателя	масса	может	меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №15,5/ВД №15,5, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №15,5/ВД №15,5, исполнение 3

ТД
М
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ВД №15,5

3

30
750 160,0 315,0 355М8 40,0 95,0 3210 3550 3280

1	000 355,0 676,0 355MLС6 51,0 127,0 5700 6300 3650

Д №15,5 100
750 132,0 261,0 355S8 40,0 95,0 2650 2920 3410

1	000 315,0 600,0 355MLB6 51,0 127,0 4650 5200 3520
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2600
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3000

100

150

40

10050

806040

60

80

100
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200
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300

0,7

0,6
η

η

n=1000/750 мин -1

t=100ºC
Pбар=760 мм рт.ст.
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 м

ин
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n=1000 мин -1

n=
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0 
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н-1

N , кВтPv, Па

N
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10050

806040

60

80

100
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η

η
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t=100ºC
Pбар=760 мм рт.ст.
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n=
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0 
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н-1
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0 
ми

н-1

N , кВтPv, Па

N
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №15,5/ВД №15,5,
исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №15,5/ВД №15,5, исполнение 3

Схема расположения отверстий для крепления 
вентилятора (280-355 габарит)

Выходной фланец

Ось вращения

Ба
зо
ва
я 

 п
ло
ск
ос
ть

83
2 

(3
55

 г
аб

.)

62
0 

(2
80

 г
аб

.)
80

0 
(3

15
 г
аб

.)

13
00

346346253700436 (280 габ.)
599 (315 габ.)
522 (355 габ.)

600 (280 габ.)
500 (315 габ.)
730 (355 габ.)

62
0

10
97

942

1175

1100

55
5

330394
max 3050 (280 габ.)
max 3291 (315 габ.)
max 3320 (355 габ.)

16
16 отв.

27
12 отв.
14 отв. (355 габ.)

436
(355 габ.)

15
00

64
8

16
2х

4=

972162х6=
162

16
2

907

57
8

18
20 отв.

2612
1147

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №15,5/ВД №15,5, исполнение 3  
зависящие от положения корпуса

В
В1

Н
1

Н
2

Пр0° Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

В В1

Н
1

Н
2

Пр90° Пр135°

В
В1

Н
1

Н
2

Пр180°

В
В1

Н
1
Н
2

Пр270°

В
В1

Н
1

Н
2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №15,5/ВД №15,5, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №15,5/ВД №15,5, исполнение 3

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №15,5 по	запросу по	запросу по	запросу

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №15,5 по	запросу по	запросу по	запросу

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструк-
тивное	

исполнение

Скорость	
вращения,	

об/мин

Значение	Lpi,	дБА	в	октавных	полосах	f,	Гц
Lpa,	дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВД №15,5

3

750 99 102 103 103 102 99 97 108

1	000 106 109 110 110 109 106 104 115

Д №15,5
750 97 100 101 101 100 97 95 106

1	000 104 107 108 108 107 104 102 113

Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №18/ВД №18, исполнение 3

*При	изменении	типа	двигателя	масса	может	меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №18/ВД №18, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №18/ВД №18, исполнение 3

ТД
М

	(с
ок

ра
щ

ён
но

е	
об

о-
зн

ач
ен

ие
)

Ко
нс

тр
ук

ти
вн

ое
	и

сп
ол

не
ни

е

	Т
ем

пе
ра

ту
ра

	п
ер

ем
ещ

ае
м

ой
	

ср
ед

ы
,	°

С	

Характеристики	электродвигателя Характеристики	ТДМ

М
ас

са
	в

ен
ти

ля
то

ра
,	к

г

Ск
ор

ос
ть

	в
ра

щ
ен

ия
,	

об
/м

ин
.

Но
м

ин
ал

ьн
ая

	
м

ощ
но

ст
ь,

	к
Вт

Но
м

ин
ал

ьн
ы

й	
то

к	
пр

и	
38

0В
			

(5
0	

Гц
),	

А

Ти
п	

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ля

	*
	

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь	

Q	
m

in
,	т

ы
с.

	м
3 /

ч

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь	

Q	
m

ax
,	т

ы
с.

	м
3 /

ч

По
лн

ое
	д

ал
ен

ие
	P

v	
m

in
,	П

а

По
лн

ое
	д

ав
ле

ни
е	

P
v	

m
aх

,	П
а

ВД №18,0 3 30
750 400,0 - - 63,0 137,0 4350 4800 -

1	000 800,0 - - 75,0 205,0 7600 8400 -

Д №18,0 3 100
600 160,0 331,0 355MLA10 42,0 135,0 1750 2100 4760

250,0 497,0 355MLB8 51,0 166,0 2750 3170 4430

Q, 103∙м3/ч

N
8760

8090

7400
4040

4710

316
125

168

241

283

295

422

527

633

738

n=1000/750 мин -1

t=30ºC
Pбар=760 мм рт.ст.

N , кВтPv, Па

Pv

η

156,573

1259463

n=
10

00
 м

ин
-1

n=
75

0 
ми

н-1

0,7

0,6

η

n=
10

00
 м

ин
-1

n=
75

0 
ми

н-1

n=750 мин -1

n=1000 мин -1

Q, 103∙м3/ч

N
8760

8090

7400
4040

4710

316
125

168

241

283

295

422

527

633

738

n=1000/750 мин -1

t=30ºC
Pбар=760 мм рт.ст.

N , кВтPv, Па

Pv

η

156,573

1259463

n=
10

00
 м

ин
-1

n=
75

0 
ми

н-1

0,7

0,6

η

n=
10

00
 м

ин
-1

n=
75

0 
ми

н-1

n=750 мин -1

n=1000 мин -1

Q, 103∙м3/ч

Pv
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100

50

00
20 50 140100

500

1000

1500

2000

0,7

0,6

0,5

η

η

n=730 мин -1

t=200ºC

N , кВтPv, Па

N

η=
0,

9∙
η m

ax

η =
0,

9∙
η m

ax

Q,  103∙м3/ч

Pv

150

100

50

00
20 50 140100

500

1000

1500

2000

0,7

0,6

0,5

η

η

n=585 мин -1

t=200ºC

N , кВтPv, Па

N

η=
0,

9∙
η m

ax

η =
0,

9∙
η m

ax

Q,  103∙м3/ч

Pv
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100

150

250

200

00
20 50 100 150 170
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3500

3000

2500

0,7

0,6

0,5

η

η

n=730 мин -1

t=200ºC

N , кВтPv, Па

N

η=
0,

9 ∙
η m

ax

η=
0,

9∙
η m

ax

Q,  103∙м3/ч

Pv

50

100

150
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200

00
20 50 100 150 170

2000

3500

3000

2500

0,7

0,6

0,5

η

η
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t=200ºC

N , кВтPv, Па

N

η=
0,

9 ∙
η m

ax

η=
0,

9∙
η m

ax
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Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №18/ВД №18, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №18/ВД №18, исполнение 3

Выходной фланец

Ось вращения

Ба
зо
ва
я 

 п
ло
ск
ос
ть

89
0

15
60

409409130800764500

71
0

12
70

1094

1500

1400

62
2

400580

max 3700

21
24 отв.

40
4 отв.

27
8 отв.

Схема расположения отверстий для крепления 
вентилятора (280-355 габарит)

15
10

78
0

13
0х

6=

13
0

1170130х9=

130

1053

67
5

19
30 отв.

2990
1290

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №18/ВД №18, исполнение 3 
зависящие от положения корпуса

В
В1

Н
1

Н
2

Пр0° Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

В В1

Н
1

Н
2

Пр90° Пр135°

В
В1

Н
1

Н
2

Пр180°

В
В1

Н
1
Н
2

Пр270°

В
В1

Н
1

Н
2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №18/ВД №18, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №18/ВД №18, исполнение 3

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №18 по	запросу по	запросу по	запросу

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №18 по	запросу по	запросу по	запросу

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструк-
тивное	

исполнение

Скорость	
вращения,	

об/мин

Значение	Lpi,	дБА	в	октавных	полосах	f,	Гц
Lpa,	дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВД №18 3
750 104 106 107 107 106 103 100 112

1	000 110 113 114 114 113 109 107 118

Д №18 3
600 101 103 104 104 102 101 97 108

750 103 105 106 106 105 102 99 110

Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №20/ВД №20, исполнение 3

*При	изменении	типа	двигателя	масса	может	меняться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №20/ВД №20, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №20/ВД №20, исполнение 3

ТД
М

	(с
ок

ра
щ

ён
но

е	
об

о-
зн

ач
ен

ие
)

Ко
нс

тр
ук

ти
вн

ое
	и

сп
ол

не
ни

е

	Т
ем

пе
ра

ту
ра

	п
ер

ем
ещ

ае
м

ой
	

ср
ед

ы
,	°

С	

Характеристики	электродвигателя Характеристики	ТДМ

М
ас

са
	в

ен
ти

ля
то

ра
,	к

г

Ск
ор

ос
ть

	в
ра

щ
ен

ия
,	

об
/м

ин
.

Но
м

ин
ал

ьн
ая

	
м

ощ
но

ст
ь,

	к
Вт

Но
м

ин
ал

ьн
ы

й	
то

к	
пр

и	
38

0В
			

(5
0	

Гц
),	

А

Ти
п	

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ля

	*
	

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь	

Q	
m

in
,	т

ы
с.

	м
3 /

ч

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь	

Q	
m

ax
,	т

ы
с.

	м
3 /

ч

По
лн

ое
	д

ал
ен

ие
	P

v	
m

in
,	П

а

По
лн

ое
	д

ав
ле

ни
е	

P
v	

m
aх

,	П
а

ВД №20,0 3 30 750 800,0 - - 143,0 332,0 8800 10000 -

Д №20,0 3 200
600 200,0 413,0 355MLB10 58,0 185,0 2200 2580 5400

750 400,0 - - 50,0 207,0 3400 3950 -

285215143
Q, 103∙м3/ч

Pv

8300

9700

276

369

460

550

645

0,7

0,6
η

η

n=750 мин -1

t=30ºC
Pбар=760 мм рт.ст.

N , кВтPv, Па

N

285215143
Q, 103∙м3/ч

Pv

8300

9700

276

369

460

550

645

0,7

0,6
η

η

n=750 мин -1

t=30ºC
Pбар=760 мм рт.ст.
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N
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Pv
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0,6

0,5
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n=585 мин -1

t=200ºC

N , кВтPv, Па

N

η =
0,

9∙
η m

ax

η=
0,

9∙
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ax
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ax
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η m

ax

η=
0,

9∙
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ax
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9∙
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №20/ВД №20, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №20/ВД №20, исполнение 3

Выходной фланец

Ось вращения

Ба
зо
ва
я 

 п
ло
ск
ос
ть

по
 з
ап
ро
су

15
60

446446143800700по запросу

71
0

14
10

1215

1500

1400

62
2

400564

по запросу

21
24 отв.

40
4 отв.

36
12 отв.

Схема расположения отверстий для 
крепления вентилятора 

16
70

196196

84
0

14
0х

6=
14

0

1260140х9=
140

1170

75
0

22
30 отв.

3352

1462

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д №20/ВД №20, исполнение 3  
зависящие от положения корпуса

В
В1

Н
1

Н
2

Пр0° Пр45°
В

В1

Н
1

Н
2

В В1

Н
1

Н
2

Пр90° Пр135°

В
В1

Н
1

Н
2

Пр180°

В
В1

Н
1
Н
2

Пр270°

В
В1

Н
1

Н
2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д №20/ВД №20, исполнение 3

Тягодутьевые машины Д №20/ВД №20, исполнение 3

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР0°/Л0° ПР45°/Л45° ПР90°/Л90°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №20 по	запросу по	запросу по	запросу

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

ПР135°/Л135° ПР270°/Л270° ПР315°/Л315°

B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм

Д(ВД) №20 по	запросу по	запросу по	запросу

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструк-
тивное	

исполнение

Скорость	
вращения,	

об/мин

Значение	Lpi,	дБА	в	октавных	полосах	f,	Гц
Lpa,	дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВД №20 3 750 108 110 111 111 110 107 104 116

Д №20 3
600 105 107 108 108 106 105 101 113

750 107 109 110 110 109 106 103 115

Аксессуары и комплектующие

Гибкие вставки, стр. 327 Виброизоляторы, стр. 328 Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330


